BAKUCLEAN ARMATURENREIN

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Il
Stand 10.04.2015

1 Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Produktbezeichnung: BAKUCLEAN Armaturenrein
1.2 Verwendung / Beschreibung: Spezialreiniger
1.3 Firmenname: BAKU Chemie GmbH
Rudolfstr. 19
42551 Velbert

Deutschland
Tel.: 02051 417511
Fax.: 02051 417 518
info@baku-chemie.de

1.4 Notrufnummer: 0228/19240 (24h)
Informationszentrale gegen Vergiftungen
Bonn am Zentrum fir Kinderheilkunde
Adenauerallee 119
53113 Bonn

2. Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
2.1.1 Einstufung geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Gefahrenklasse Gefahrenkategorie  Gefahrenhinweis
Eye Irrit. 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Irrit. 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
2.1.2 Einstufung gemal der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG (einschliel3lich
Anderungen).
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG
2.2 Kennzeichnungselemente
2.2.1 Kennzeichnung gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Achtung
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
2.3 Sonstige Gefahren
Das Gemisch enthélt keinen vPvB-Stoff (vVPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw.
fallt nicht unter den Anhang Xlll der Verordnung (EG) 1907/2006.
Das Gemisch enthélt keinen OBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fallt
nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006.
pH-Wert beachten
Verordnung (EG) Nr. 648/2004
unter 5 %
kationische Tenside
nichtionische Tenside
Duftstoffe
HEXYL CINNAMAL

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoff
n.a.
3.2 Gemisch

Sulfamidséaure

Registriernr. (REACH) -
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Index 160-026-00-0
EINECS, ELINCS 226-218-8
CAS CAS 5329-14-6
% Bereich 10 - <20

Einstufung geman der Richtlinie
67/548/EWG

Reizend, Xi, R 36/38, Umweltgefahrlich,
R52, Umweltgefahrlich, R 53

Einstufung geman der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit.2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 3, H412

Fettalkoholethoxylat

Registrierungsnr. (ECHA)

Index

EINEC, ELINCS _

CAS CAS n.v.

% Bereich 1-<5

Einstufung gemalf der Richtlinie Gesundheitsschadlich, Xn; R22
67/548/EWG Atzend, C, R34

Umweltgefahrlich, N, R50

Einstufung gemaf der Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1 B. H314
Aquatic Acute 1, H400

2,2‘-(Octadec-9-enylimino)bisethanol

Registrieungshnr. (ECHA)

Index

EINECS, ELINCS 246-807-3

CAS CAS 25307-17-9

% Bereich 0,01-<1

Einstufung gemalf der Richtlinie Gesundheitsschadlich, Xn, R22
67/548/EWG Atzend, C, R34

Umweltgefahrlich, N, R50

Einstufung gemaf der Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1 B, H314
Aquatic Acute 1, H400

Text der R-Sétze / H-Séatze und Einstufungs-Kurzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.

Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit Ihrer tatséchlichen, zutreffenden
Einstufung genannt! Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1/3.2 der
Verordnung (EG)Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort
genannten Anmerkungen fur die hier genannte Einstufung bericksichtigt.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung mit der Erste-Hilfe-MalRBnahmen
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einfl63en!

Einatmen:

Person Frischluft zufihren und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Hautkontakt:

Mit viel Wasser grundlich wasch, verunreinigte, getrankte Kleidungsstiicke unverziglich
entfernen, bei Hautreizungen (Rétung etc.), Arzt konsultieren.

Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen.

Mit viel Wasser mehrere Min. griindlich spulen, sofort Arzt rufen, Datenblatt bereithalten.
Unverletztes Auge schiitzen. Augenarztliche Nachkontrolle.
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Verschlucken:

Mund grundlich mit Wasser spilen.

Kein Erbrechen herbeiflihren, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.
Erstickungsgefahr durch Schaumbildung.

4.2 Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu
finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1

In bestimmten Fallen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach
l&angerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung

Verschlucken gréRRerer Mengen:

Gabe von:

Entschaumer

5. MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Auf Umgebungsbrand abstimmen.
Wasserspriuhstrahl/alkoholbest. Schaum/CO2/Trockenldschmittel
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen sich bilden:
Kohlenoxide
Schwefeloxide
Stickoxide
Giftige Gase
5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umweltunabhéngiges Atemschutzgerat.
Je nach BrandgréRRe
Ggf. Vollschutz
Kontaminiertes Loschwasser entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Bellftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Ggf. Rutschgefahr beachten
6.2 UmweltschutzmalRnahmen
Bei Entweichung gré3erer Mengen eindammen.
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.
Eindringen in das Oberflachen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zustandige Behorden informieren.
6.3 Methoden und Material fur Ruickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sdgemehl)
aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen.
Neutralisierung maglich.
Verdinnung mit Wasser moglich.
Restmenge mit viel Wasser spulen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
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| Siehe Abschnitt 13. sowie personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

7. Handhabung und Lagerung
Zusatzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8
und 6.1 relevante Angaben.
7.1 SchutzmalBhahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Allgemeine Empfehlungen
Fur gute Raumliftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermieden.
Essen, Trinken, Rauchen, sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.
7.1.2 Hinweise zu allgemeinen HygienemalRnahmen am Arbeitsplatz:
Die allgemeinen Hygienemafinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und
Schutzausriistungen ablegen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Fur Unbefugte unzuganglich aufbewahren.
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.
Produkt nicht in Durchgangen und Treppenaufhangen lagern.
Keine saureunbestandigen Materialien verwenden.
Nicht zusammen mit Alkalien lagern.
Keine saureunbestandigen Materialien verwenden.
7.3 Spezifische Endanwendungen
Zurzeit liegen keine Informationen hierzu vor.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1 Zu Uberwachende Parameter

Sulfamidséaure

Anwendungsgeb | Expositionsweg / Auswirku | Deskript | Wert Einhe | Bemerku
iet Umweltkompartiment | ng auf die | or it ng
Gesundhe
it
Arbeiter/ Mensch-Inhalation Langzeit, DNEL 7,5 Mg/md
Arbeitnehmer systemische
Effekte
Verbraucher Mensch-oral Langzeit, DNEL 1,06 mg/kg
systemische bw/day
Effekte
Verbraucher Mensch-Inhalation Langzeit, DNEL 1,85 mg/m3
systemische
Effekte
Umwelt- StiRwasser PNEC 0,3 mg/|
Umwelt-Meerwasser PNEC 0,03 mg/l
Umwelt-Wasser, PNEC 0,3 mg/l

sporadische
(intermittierende)
Freisetzung

Umwelt- PNEC 200 mg/l
Abwasserbehandlungsanl

age

Umwelt- Sediment, PNEC 0,3 mg/kg
SilRwasser dw
Umwelt-Sediment, PNEC 0,03 mg/kg
Meerwasser dw

Umwelt-Boden PNEC 3 mg/kg
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| dw
Sulfamidsaure
Anwendungsgeb | Expositionsweg / Auswirku | Deskript | Wert Einhe | Bemerku
iet Umweltkompartiment | ng auf die | or it ng
Gesundhe
it
Arbeiter/ Mensch-dermal Langzeit, DNEL 0,25 Mg/kg
Arbeitnehmer systemische Bw/da
Effekte y
Verbraucher Mensch-oral Langzeit, DNEL 1,76 mg/m3
systemische
Effekte
Verbraucher Mensch-dermal Langzeit, DNEL 0,179 mg/kg
systemische bw/day
Effekte
Verbraucher Mensch-Inhalation Langzeit, DNEL 0,621 Mg/m3
systemische
Effekte
Verbraucher Mensch-oral Langzeit, DNEL 0,179 mg/kg
systemische bw/day
Effekte
Umwelt- StRwasser PNEC 0,00021 | mg/l
4
Umwelt-Meerwasser PNEC 0,00002 | mg/l
1
Umwelt- PNEC 15 mg/|
Abwasserbehandlungsanl
age
Umwelt- Sediment, PNEC 0,171 mg/kg
SuRwasser dw
Umwelt-Sediment, PNEC 0,0171 | mg/kg
Meerwasser dw
Umwelt-Boden PNEC 5 mg/kg
dw

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht
werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten
(AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen.
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefiihrt sind.
8.2.2 Individuelle Schutzmalnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung
Die allgemeinen Hygienemafinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und
Schutzausriistungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Schutzbrille dichtschlie3end mit Seitenschildern (EN 166).
Hautschutz-Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374).

Gegebenenfalls

Schutzhandschuhe aus Butyl (EN 374)
Schutzhandschuhe aus Polychloropren (EN 374)
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374)
Mindestschichtstarke in mm: 0,35

Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:; >= 480
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemanR EN 374 Teil3 wurden nicht unter




BAKUCLEAN ARMATURENREIN

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Il
Stand 10.04.2015

Praxisbedingungen durchgefihrt. Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der
Durchbruchzeit entspricht, empfohlen. Handschutzcreme empfehlenswert.

Hautschutz. Sonstige Schutzmalnahmen:
Ubliche Arbeitsschutzkleidung

Atemschutz:
Im Notfall nicht erforderlich.

Thermische Gefahren:
Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz- Es wurden keine Tests durchgefihrt.

Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und Uber die Informationen der
Inhaltsstoffe ausgewabhit.

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.
Die endgiiltige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der
Durchbruchszeiten, Permeationsraten und der Degradation erfolgen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Bei Gemischen ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar
und muss deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.

Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller
zu erfahren und einzuhalten.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flissig

Farbe: Klar

Geruch: Parfimiert
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
pH-Wert: ~0,5
Schmelpunkt/Gefrierpunkt: 0

Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt
Flammpunkt: 100°C
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt
Entziindbarkeit (fest, gasférmig): Nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze: n.a.

Obere Explosionsgrenze: n.a.
Dampfdruck: Nicht bestimmt
Dampfdichte (Luft= 1): Nicht bestimmt
Dichte: 1,07 g/ml
Schittdichte: Nicht bestimmt
Loslichkeit(en): Nicht bestimmt
Wasserldslichkeit: Léslich
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):Nicht bestimmt
Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
Viskositat: < 10 mPas
Explosive Eigenschaften: Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Oxidierende Eigenschaften: Nein

9.2 Sonstige Angaben
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Mischbarkeit: Nicht bestimmt
Fettloslichkeit / Lésungsmittel: Nicht bestimmt
Leitfahigkeit: Nicht bestimmt
Oberflachenspannung: Nicht bestimmt
Losemittelgehalt: Nicht bestimmt

10. Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat
Das Produkt wurde nicht gepruft.
10.2 Chemische Stabilitat
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Kontakt mit starken Alkalien meiden (Reaktionswarmeentwicklung maglich)
Kontakt mitbestimmten Metallen z. B. Aluminium meiden (Wasserstoffgasbildung maoglich).
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Siehe auch Abschnitt 7. Keine bekannt.
10.5 Unvertragliche Materialien
Siehe auch Abschnitt 7.
Kontakt mit starken Alkalien meiden.
Kontakt mit sdurebestandigen Materialien meiden.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Siehe auch Abschnitt 5.2.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

11. Toxikologische Angaben

BAKUCLEAN Armaturenrein

Toxizitat/Wirkun | Endpun | Wert Einhe | Organism | Prifmetho | Bemerkung
g kt it us de

Akute Toxizitét, ATE » 2000 Mag/kg berechneter Wert
oral:

Akute Toxizitét, k.D.v.
dermal:

Akute Toxizitat, k.D.v.
inhalativ:

Atz-IReizwirkung Nicht atzend
auf die Haut:

Schwere k.D.v.
Augenschadigung/
- reizung:

Sensibilisierung k.D.v.
der
Atemwege/Haut:

Keimzell- k.D.v.
Mutagenitéat:

Karzinogenitat: k.D.v.

Reproduktionstoxiz k.D.v.
itat:

Spezifische k.D.v.
Zielorgan-
Toxizitat-
einmalige
Exposition (STOT-
SE):

Spezifische k.D.v.
Zielorgan-
Toxizitat-
wiederholte
Exposition (STOT-
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RE):

Aspirationsgefahr: k.D.v.

Reizwirkung k.D.v.

Atemwege:

Toxizitat bei k.D.v.

wiederholter

Verabreichung:

Symptome: k.D.v.

Sonstige Angaben. Einstufung geman
Berechnungsverfah
ren.

Sulfamidsaure

Toxizitat/Wirkung | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prifmethode Bemerkung

Akute Toxizitat, oral: | LD50 >2000 | mg/kg Ratte OECD 401 (Acute | (GLP, IUCLID)

Oral Toxycity)
Atz-/Reizwirkung auf Kaninchen OECD 404 (Acute Reizend (IUCLID)
die Haut: Dermal

Irritation/Corrosion)

Schwere Kaninchen OECD 405 (Acute | Reizend (IUCLID)

Augenschadigung/- Eye Irritation/

reizung: Corrosion)

Keimzell- Salmonella OECD 471 Negativ (IUCLID)

Mutagenitéat: typhimurium (Bacterial Reverse

Mutation Test)

Toxizitat bei NOAEL 1000 | Mg/kg Ratte (oral, 90 h)

wiederholter

Verabreichung:

Symptome: Atemnot, Husten,

Schleimhautreizung

Fettalkoholpethoxylat

Toxizitat/Wirkun | Endpunk | Wer | Einheite | Organismu | Prifmethode Bemerkung

g t t n S

Akute Toxizitat, oral: | LD50 300- | mg/kg Ratte OECD 423 (Acute | Analogieschlu

2000 Oral Toxicity- 3
Acute Toxic Class
Method)
Atz-IReizwirkung Kaninchen OECD 404 (Acute | Nicht reizend,
auf die Haut: Dermal,
Irritation/Corrosion
)

Schwere >10 % Kaninchen OECD 437 Eye Dam. 1

Augenschadigung/- (Bovine Corneal

reizung: Opacity +

Permaebility Test
for Identif. Ocular
Corros. + Severe
Irritants)

2,2° (Octadec-9-enylimino)bisethanol

Toxizitdt/Wirkung | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prifmethode Bemerkung

Akute Toxizitat, oral: | LD50 >300- | mg/kg Ratte OECD 401 (Acute

2000 Oral Toxicity)

Atz-/Reizwirkung auf Kaninchen OECD 404 (Acute | Atzend

die Haut Dermal
Irritation/Corrosion)

Schwere Atzend

Augenschadigung/-

reizung:

12. Umweltbezogene Angaben
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BAKUCLEAN Armaturenrein

Toxizitat/Wirkung Endpun | Zei | Wer | Einhe | Organism | Prifmetho | Bemerkung
kt t t it us de

Toxizitat, Fische: k.D.v

Toxizitat, k.D.v

Daphnien:

Toxizitat, Algen: k.D.v

Persistenz und Das (Die) in dieser

Abbaubarkeit: Zubereitung
enthaltene(n)
Tensid(e) erfillt
(erfiillen die
Bedingungen der
biologischen
Abbaubarbeit wie
sie in der
Verordnung (EG)
Nr. 648/2004 Uber
Detergenzien
festgelegt sind.,
Unterlagen, die
dies bestatigen,
werden fir die
zustandigen
Behdrden der
Mitgliedsstaaten
bereit gehalten und
nur diesen
entweder auf ihre
direkte oder auf
Bitte eines
Detergentienherstel
lers hin zur
Verfiigung gestellt.

Bioakkumulationspoten k.D.v.

zial:

Mobilitat im Boden: k.D.v.

Ergebnisse der PBT- k.D.v

und vPvB-Beurteilung:

Andere schéadliche k.D.v.

Wirkungen:

Sulfamidséaure

Toxizitat/Wirkung | Endpunkt | Zeit | Wert | Einheit | Organismus | Prifmethode | Bemerkung

Toxizitét, Fische: LC50 96h | 70,3 | mgl/l (Pimephales OECD 203

promelas) (Fish, Acute
Toxicity Test)
Toxizitat, Algen: IC50 72h | >29 mg/l (Chlorella
vulgaris)

Bioakkumulations Log Pow -4,43

potenzial:

Ergebnisse der n.a.

PBT-und vPvB-

Beurteilung:

Wasserléslichkeit 213 g/l 20°C

Fettalkoholethoxylat

Toxizitat/Wirkun | Endpu | Zeit | Wer | Einhe | Organism | Prifmethode Bemerkung

g nkt t it us

Toxizitat, Fische: LC50 96h | 10- mg/l Leuciscus

100 idus
Toxizitét, Fische: LC50 96h | 10- mg/l Brachydani | OECD 203 (Fish,
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100 o rerio Acute Toxicity
Test)
Toxizitat, Daphnien: | EC50 48h | 10-
100
Toxizitat Algen: EC50 96h | 10- mg/l
100
Persistenz und >60 % OECD 301 B
Abbaubarkeit: (Ready
Biodegradability
— Co2 Evolution
Test)
Persistenz und >90 % OECD 301 B
Abbaubarkeit: (Ready
Biodegradability
— Modefied
OECD Screening
Test)
Bioakkumulations Nicht zu erwarten
potenzial:
Sonstige Angaben COoD 2,5 g/g
Quaternare Ammoniumverbindung
Toxizitat/Wirku | Endpun | Zei | Wer | Einhei | Organismu | Prifmetho | Bemerkun
ng kt t t t S de g
Persistenz und 28d | >60 % OECD301 D
Abbaubarkeit: (Ready
Biodegradabilit
y — Closed
Bottle Test)
2,2-(Octadec-9-enylimino)bisethanol
Toxizitat/Wirku | Endp | Zei | Wer | Einh | Organis | Prifmethode | Bemerkung
ng unkt |t t eit mus
Toxizitat, LC50 |96 | 0,39 | mg/l Analogieschluf3
Fische: h
Toxizitat, EC50 |48 |>0,1| Mg/l Analogieschlul
Daphnien: h -1
Toxizitat Algen: | EC50 | 72 | >0,0 | mg/l | Pseudoki | OECD 201
h 1- rchnerie | (Alga, Growth
0,1 lla Inhibition
subcapita | Test)
ta
Persistenz und 28d | >60 % OECD301 D
Abbaubarkeit: (Ready
Biodegradability
— Closed Bottle
Test)
Bioakkumulations Log 34
potenzial: Pow
Ergebnisse der Kein PBT —Stoff,
PBT- und vPvB- Kein vPvB- Stoff
Beurteilung:
Sonstige Angaben COD 3880 | mg/g

13. Hinwiese zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
Fur den Stoff/ Gemisch/ Restmengen
Abfallschlissel-Nr. EG:
Die genannten Abfallschliissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen
Verwendungen dieses Produktes.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Il
Stand 10.04.2015

Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender
Kdnnen unter Umstanden auch andere Abfallschliissel zugeordnet werden. (2001/118/EG,
2001/573/EG)

07 06 01 wassrige Waschflussigkeiten und Mutterlaugen

20 01 29 Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

Empfehlung:

Ortlich behordliche Vorschriften beachten Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.

Fur verunreinigtes Verpackungsmaterial

Ortlich behordliche Vorschriften beachten

Behalter vollstandig entleeren.

Nicht kontaminierte Verpackungen konnen wiederversendet werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

14. Angaben zum Transport
Allgemeine Angaben
UN-Nummer: n.a.
StralRen-/ Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)
Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen: n.a.
Verpackungsgruppe: n.a.
Klassifizierungscode: n.a.
LQ (ADR 2011): n.a.
LQ (ADR 2009): n.a.
Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Tunnelbeschrankungscode:
Beforderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)
Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen: n.a.
Verpackungsgruppe: n.a
Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Beforderung mit Flugzeugen (IATA)
Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen: n.a.
Verpackungsgruppe: n.a.
Umweltgefahren: nicht zutreffend

Besondere VorsichtsmaflRinahmen fur den Verwender

Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Mal3nahmen zur Durchfuihrung eines
Sicheren Transportes zu beachten.

Massengutbeforderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
geman IBC-Code

Kein Gefahrgut nach oben aufgefiihrten Verordnungen.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften/Verordnungen fur die Einhaltung von Hochstmengen bzgl.
Phosphaten bzw. Phosphorverbindungen sind zu beachten und einzuhalten.
Einstufung und Kennzeichnung siehe Abschnitt 2.

Beschrankung beachten:

Berufsgenossenschatftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.
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Richtlinie 2010/75/EU (VOC): <3%
Richtlinie 2010/75/EU (VOC): <3214l
Wassergefahrdungsklasse (Deutschland): 1
Selbsteinstufung: Ja (VwWVwS)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist fiir Gemische nicht vorgesehen

16. Sonstige Angaben
Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12
Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches
gemal der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Einstufung gemanl Verordnung (EG) Nr. Verwendete Bewertungsmethode

1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2, H319 Einstufung aufgrund von toxikologischen
Untersuchungen.

Skin Irrit. 2, H 315 Einstufung aufgrund von toxikologischen
Untersuchungen.

Nachfolgende Sétze stellen die ausgeschriebenen R-Satze / H-Satze (GHS/CLP) der
Ingredienten (bekannt in Pt. 3) dar.

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

41 Gefahr ernster Augenschaden.

52 Schadlich fir Wasserorganismen.

53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.

34 Verursacht Veratzungen.

50 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H314: Verursacht schwere Veratzungen er Haut und schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Eye Irrit.- Augenreizung

Skin Irrit.- Reizwirkung auf die Haut

Aquatic Chronic-Gewassergefahrdend- chronisch
Acute Tox.- Akute Toxizitat- oral

Eye Dam.- schwere Augenschadigung




