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‘ Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung: BAKU "BAKUCLEAN 167 U "
Produktcode: 145674

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts: PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieRlich Produkte auf Losemittelbasis) .

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Baku Chemie GmbH
Rudolfstr. 19
D - 42551 Velbert
Deutschland
Tel: 02051 -417511
Fax: 02051 -417518

Email: info@baku-chemie.de

‘ 1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon: 0228/19240 (24h)

‘ Abschnitt 2: Mdgliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (DSD/DPD): Xi: R36
Einstufung (CLP): Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315
Wichtigste schadliche Wirkungen: Reizt die Augen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.
Signalworter: Gefahr

Gefahrenpiktogramme: GHSO05: Atzwirkung

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P264: Nach Gebrauch Hande grundlichwaschen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutztragen.

[Fort.]


mailto:info@baku-chemie.de

SICHERHEITSDATENBLATT

BAKU "BAKUCLEAN 167 U"

Seite: 2
P302+352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ waschen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt//anrufen.
P321: Besondere Behandlung (siehe Anweisungen auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P332+313: Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/Arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362: Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Kennzeichnungselemente (DSD/DPD)
Gefahrenkennz: Reizend.
R-Satze: R36: Reizt die Augen.
S-Satze: S2: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S26: Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt
konsultieren.
S46: Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen.
2.3. Sonstige Gefahren
Sonstige Gefahren: Enthalt den Kandidatenlistenstoff Dinatriumborat unterhalb des Grenzwertes von 5%.
PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoffidentifiziert.
‘ Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

BORIC ACID [1] BORIC ACID, CRUDE NATURAL, CONTAINING NOT MORE THAN 85% OF H3BO3 CALCD. BY DRY

WEIGHT [2]

EINECS CAS Einstufung (DSD/DPD) Einstufung (CLP) Prozent
233-139-2, 10043-35-3, T: R60; T: R61 Repr. 1B: H360FD 5-10%
234-343-4 11113-50

2-AMINO-ETHANOL
205-483-3 141-43-5 Xn: R20/21/22; C: R34 Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; 1-5%
Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B:
H314
TETRAKALIUMPYROPHOSPHAT - Registrierte Nr. REACH: 01-2119489369-18
230-785-7 7320-34-5 Xi: R36 Eye Irrit. 2: H319 1-5%
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LAURYLMYRISTYL POLYGLYKOLETHER MIT EO UND PO - Registrierte Nr. REACH: -POLYMER-
‘ 931-986-9 68439-51-0 - R52/53 ‘ Aquatic Chronic 3: H412 1-5%
NATRIUM-P-CUMOLSULFONAT - Registrierte Nr. REACH:01-2119489411-37
‘ 239-854-6 15763-76-5 ‘ Xi: R36 ‘ Eye Irrit. 2: H319 1-5%

Enthélt: unter 5%
Phosphate
nichtionische Tenside

Farbstoffe

‘ Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Hautkontakt: Sofort samtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieRendem Wasser ausspiilen. Uberweisung in ein
Krankenhaus zur Untersuchung durch einen Facharzt.
Verschlucken: Mund mit Wasser aussplen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei BewuRtsein sofort
einen halben Liter Wasser trinken lassen. Arztaufsuchen.
Einatmen: Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene

Sicherheit gewahrleistet ist.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Mdgliche Reizung und Rotung im Kontaktbereich.
Augenkontakt: Mogliche Schmerzen und Rétung kdnnen auftreten. Kann tiberméRigen Tranenflul
bewirken. Heftige Schmerzen kénnen auftreten. Sehvermdgen kann getriibt werden.
Kann dauerhafte Schaden verursachen.
Verschlucken: Mégliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen. Brechreiz und Magenschmerzen
kdnnen auftreten.
Einatmen: Mdglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung.

Verzogert auftretende Wirkungen: Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfigung stehen.

‘ Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

‘ 5.1. Loschmittel

Léschmittel: LéschmaRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behélter mit Sprihwasser

kiihlen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

[Fort.]



SICHERHEITSDATENBLATT
BAKU "BAKUCLEAN 167 U"

Seite:

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

‘ Abschnitt 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. Schutzmanahmen: Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen und Zutritt von Unbefugten
verhindern. MaRnahmen nur mit geeigneter Schutzkleidung ergreifen - siehe Abschnitt 8
des Sicherheitsdatenblatts. Um Auslaufen zu verhindern, leckende Behélter so stellen,

daR das Leck oben ist.

‘ 6.2. UmweltschutzmaRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschiittungen eindammen.

‘ 6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieRbaren und
ordnungsgemaf beschrifteten Bergungsbehéalter zur fachgeméaRen Entsorgung

umladen.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

‘ Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmalBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beliiftung sicherstellen.

Nebelbildung und -verbreitung in der Luft vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kuihl und gut beliftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschlielich Produkte auf Losemittelbasis) .

‘ Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

‘ 8.1. Zu Uberwachende Parameter

Gefahrliche Bestandteile:

2-AMINO-ETHANOL
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Atembarer Staub

8 St. AGW Spitzen 8 St. AGW Spitzen

DE

5.1 mg/m3 10.2 mg/m3 - -

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfugbar.

‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaRnahmen:
Atemschutz:

Handschutz:

Augenschutz:

Hautschutz:

Fir ausreichende Beluftungsorgen.

Umluftunabhéngige Atemschutzgerate mussen fir Notfélle verflgbar sein.
Schutzhandschuhe. Geeignete Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN374)
auch bei langerem, direkten Kontakt (Empfohlen Schutzindex 6, entsprechend 480
Minuten Permeationszeit nach EN 374) z.B. aus Nitrilokautschuk (0,33-0,5 mm)
Polyvinylchlorid (1mm). Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom
Material, sondern auch von weiteren Qualititsmerkmalen abh&éngig und von Hersteller
zu Hersteller unterschiedlich. GEEIGNETE MATERIALIEN BEIM HERSTELLER
ERFRAGEN. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu
erfahren und einzuhalten. Das Handschuhmaterial muss undurchléassig und bestandig
gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Auswahl des Handschuhmaterials
unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden.
Dicht schlieRende Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Schutzkleidung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Farbe:

Geruch:

Ldslichkeit in Wasser:
Viskositat:

Siedepunkt / -bereich °C:
Explosionsgrenzen %: untere:
Flammpunkt °C:
Zundtemperatur °C:

Relative Dichte:

VOC g/l

Flissigkeit
Gelb
Charakteristischer Geruch

Beliebig mischbar

Nicht viskos

ca. 100°C Schmelzpunkt / -bereich °C: 4

Nicht zutreffend. obere: Nicht zutreffend.
Nicht zutreffend. Vert. koeff: n-Octanol/Wasser: Nichtverfugbar.
Nicht zutreffend. Dampfdruck: 23,4 mbar (20°C)
1,114 g/cm3 pH: 9,6; 1% in Wasser
55

9.2. Sonstige AngabenDE

Zusétzliche Angaben:

Nichtverfugbar.
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Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitéat:

Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen

auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefuihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womdoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke Reduktionsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gefahrliche Bestandteile:

2-AMINO-ETHANOL

IVN RAT LD50 225 mglkg

ORL MUS LD50 700 mglkg

ORL RAT LD50 1720 mglkg

Scu RAT LD50 1500 mgl/kg
TETRAKALIUMPYROPHOSPHAT

DERMAL RBT LD50 >7940 | mg/kg

ORL RAT LD50 >2000 mg/kg
LAURYLMYRISTYL POLYGLYKOLETHER MIT EO UND PO

‘ORAL ‘RAT LD50 2001 ‘mg/kg ‘
NATRIUM-P-CUMOL SULFONAT

‘ DERMAL ‘ RBT LD50 >2000 ‘ mg/kg ‘
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Toxizitat, Werte: Nicht verflugbar.

‘ Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Mdgliche Reizung und R&tung im Kontaktbereich.

Augenkontakt: Mogliche Schmerzen und Rétung kdnnen auftreten. Kann tiberméRigen Tranenflul3

bewirken. Heftige Schmerzen kénnen auftreten. Sehvermdgen kann getriibt werden.

Kann dauerhafte Schaden verursachen.

Verschlucken: Mdgliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen. Brechreiz und Magenschmerzen

kdnnen auftreten.

Einatmen: Maoglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung.

Verzdgert auftretende Wirkungen: Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat

Gefahrliche Bestandteile:

TETRAKALIUMPYROPHOSPHAT

Daphnia magna 48H EC50 >200 | mg/l
Oncorhynchus mykiss 96H LC50 >100 mg/l
Leuciscus idus 48H LCO >750 mg/l
LAURYLMYRISTYL POLYGLYKOLETHER MIT EO UND PO

Daphnia magna 48H EC50 1,1 mg/l
Desmodesmus subspicatus 72H EC50 1,1 mg/l
NATRIUM-P-CUMOLSULFONAT

ALGAE 96H LC50 >100 mg/l
Daphnia magna 48H EC50 >100 mgl/l
Oncorhynchus mykiss 96H LC50 >100 mg/l

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit: Biologischabbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial: KeinBioakkumulationspotential.

| 12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat: Wird leicht im Erdboden absorbiert.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoffidentifiziert.
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‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen: Geringe Okotoxizitét.

‘ Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren: Entsprechend den ortlichen Vorschriften entsorgen. Gemass europaischem
Abfallkatalog (EAK)
sind Abfallschlisselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
Abfallschlisselnummern sollen vom Verbraucher, méglichst in Absprache mit den
Abfallentsorgungsbehérden, ausgestelltwerden.

Verpackungsentsorgung: Packung nur vollig entleert der Wertstoffsammlung zufihren. GroRere Produktreste in
der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zufiihren.
Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daR zusatzliche erganzende ortliche oder

nationale Vorschriften fur die Entsorgung bestehenkonnen.

‘ Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

Besondere Vorschriften Nicht zutreffend.

WGK: 1 Einstufung nach VwVwS

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

‘ Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zuséatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde geméan Verordnung Nr 453/2010 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfillt (Die in dieser Zubereitung
enthaltenen Tenside erfullen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 uiber Detergenzien festgelegt sind.
Unterlagen, die dies bestéatigen, werden fir die zusténdigen Behorden der
Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte

oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthalt das Expositionsszenario.
Sétze aus Abschnitt 2 and 3: H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312: Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

H315: Verursacht Hautreizungen.

[Fort.]



SICHERHEITSDATENBLATT
BAKU "BAKUCLEAN 165.01 EXTRA"

Seite: 9

H318: Verursacht schwere Augenschaden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib
schadigen.
H412: Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristigerWirkung.
R20/21/22: Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Beruhrung mit der
Haut.
R34: Verursacht Veratzungen.
R36: Reizt die Augen.
R52/53: Schéadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig schédliche
Wirkungen haben.
R60: Kann die Fortpflanzungsfahigkeitbeeintréachtigen.
R61: Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Haftungsauschlu3klausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, daR diese vollstéandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fur irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.
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