BAKULAN AKTIVATOR

Hochleistungsaktivator fur alle wasserfihrenden Systeme

BAKULAN AKTIVATOR

¢ erhoht aktivden pH-Wert des Wassers.

+ verhindert gefahrliche Korrosion, die durch saures Wasser entsteht.

+ passiviert verzinkte Stahloberflachen und verhindert ein Ablésen der Zinkschicht.
¢ st sparsam und garantiert eine lange Standzeit des Umlaufwassers.

¢ st flissig und einfach zu dosieren.

+ st vertraglich mit allen Bauklan-Produkten.

BAKULAN AKTIVATOR BRINGT ERKENNBARE VORTEILE UND
NUTZEN:

Wirtschaftlichkeit: Geringe Verbrauchsmenge. Erhebliche Erh6hung des pH-Wertes bei
Zugabe von 0,5 bis 1 | pro m®.

Arbeitseffektivitat: Das Umlaufwasser hat lange Standzeiten dadurch geringere Lohn- und
Entsorgungskosten.

Kostenminimierung: Werterhaltung der Anlagen durch verminderte Korrosion.

ANWENDUNG:

Liegt der pH-Wert des Wassers unter 7 sollte 0,5 | BAKULAN AKTIVATOR pro m® zugegeben werden,
bzw. 1 | bei einem pH-Wert unter 6,5.
Der optimale pH-Wert liegt nach Zugabe zwischen 7,5 und 9.

Eine stetige Qualitatssicherung in unserem Hause, sowie die Unterstlitzung bei den Messungen Ihres
Umlaufwassers, werden durch Ihren BAKU Fachberater gewahrleistet.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann rufen Sie uns an. Unser Serviceteam steht Ihnen jederzeit zur
Verfigung.
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