nes gil
odar iZid nthélt éhwf |ar‘geit3n
Gakt®” e star
a

BAKUZID MT55

Universelles Biozid-Konzentrat fur alle wasserfiuhrenden Systeme

BAKUZID MT55

¢ st leicht dosierbar und universell einzusetzen.
¢ ist absolut frei von aktivem Chlor.
+ wirkt zuverlassig gegen Bakterien-, Algen- und Pilzbefall.

+ desinfiziert alle Flachen und alle wasserfiihrenden Systeme, wie Kihlkreislaufe, Klima- und
Lackieranlagen.

+ ist sparsam und garantiert eine lange Standzeit des Umlaufwassers.

BAKUZID MT55 BRINGT ERKENNBARE VORTEILE UND NUTZEN:

Benutzerfreundlichkeit: Nicht brennbar und verursacht keine Geruchsbelastigung.
Wirtschaftlichkeit: Sehr geringe Einsatzmengen.
Arbeitseffektivitat: Erhebliche Verlangerung der Standszeiten und dadurch Senkung der

Stillstandszeiten und Lohnkosten.

ANWENDUNG:

Die Dosierung richtet sich nach dem Zustand und der Verkeimung, sie betragt in der Regel 0,5 bis 0,8 |
pro 1000 | Umlaufwasser.

Eine stetige Qualitatssicherung in unserem Hause, sowie die Unterstlitzung bei den Messungen Ihres
Umlaufwassers, werden durch Ihren BAKU Fachberater gewahrleistet.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann rufen Sie uns an. Unser Serviceteam steht Ihnen jederzeit zur
Verfigung.
BAKU Chemie GmbH, Rudolfstr. 19, 42551 Velbert
Tel.: 02051.417 511, Fax: 02051.417 518, Mail: info@baku-chemie.de
Internet: www.baku-chemie.de
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