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BAKUCLEAN DIOMANT
Hochwertiger Spezialreiniger zur Abbrandentfernung in 
Drahterodiermaschinen

BAKUCLEAN DIOMANT

 ist ein neuartig formulierter Spezialreiniger zur Entfernung von Ablagerungen und
Korrosionsrückständen für Drahterodiermaschinen. Entfernt mühelos sämtliche Rückstände im
Bearbeitungsraum von Drahterodiermaschinen. Zusätzlich kann das Produkt zur Entfernung von
Korrosionsrückständen auf den bearbeiteten Werkstücken eingesetzt werden. 

 kann im Sprüh-, Tauch- oder Wischverfahren verarbeitet werden, wirkt desodorierend, und ist 
phosphat- und chlorfrei. Entwickelt in der Anwendung keine giftigen Dämpfe. Beeinträchtigt im
Wischverfahren weder die Wassereigenschaften noch die Dionisierpatronen.

 kann bis 1:30 mit Wasser verdünnt werden.

 bildet nach Abtrocknen eine schmutzabweisende, glänzende, streifenfreie Oberfläche. Verändert nicht
die Maßigkeit der bearbeiteten Werkstücke. 

Aussehen gelb
Dichte bei 20°C g/ml 0,85 +/- 0,2 DIN 51757
Viskosität bei 40° C 9,2 +/- 10                        DIN 51562
Flammpunkt >95° C DIN ISO2592
Stockpunkt                                                         - 5                       DIN 51583
NBR Verträglichkeit 10 % DIN 2285
NOAK                                                        1
WGK 0

BAKUCLEAN DIOMANT BRINGT ERKENNBARE VORTEILE UND NUTZEN:
Wirtschaftlich: Hohe Effektivität durch geringe Einsatzmengen. Wird 1:30 mit Wasser 

verdünnt

Wirtschaftlichkeit: Eine rasche und unkomplizierte Reinigung senkt Lohnkosten. 

Unbrennbar Verhindert das Brandrisiko

ANWENDUNG:
BAKUCLEAN DIOMANT wird im Wisch-, Tauch- oder Sprühverfahren verarbeitet. Innerhalb der Maschine 
sollte das Produkt im Wisch- oder Sprühverfahren verarbeitet werden, kurz einwirken lassen abwischen, 
fertig. Beim Entfernen von starkem Rostbefall sollten die Werkstücke getaucht werden. Achtung bei 
Aluminium und dessen Legierungen. Vorsicht Emailleflächen können stumpf werden.

Eine stetige Qualitätssicherung in unserem Hause wird durch BAKU gewährleistet. 
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