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BAKUCLEAN TURBO II
Spezialformulierung zur Reinigung in Bodenreinigungsmaschinen

BAKUCLEAN TURBO II

 BAKUCLEAN TURBO II ist ein leicht alkalischer, speziell für schaumarm eingestellter Reiniger für
Bodenreinigungsmaschinen. Ist ebenfalls für die manuelle Reinigung von glatten Oberflächen
geeignet. Zusätzlich kann BAKUCLEAN TURBO II im Hochdruckgerät verarbeitet werden. 

 BAKUCLEAN TURBO II kann selbst die stärksten Verschmutzungen unterwandern
und auflösen. Eventuell hartnäckige Verschmutzungen werden kurz mit einer Bürste
behandelt und anschließend mit einem scharfem Wasserstrahl entfernt

 Die statische Aufladung wird unterbrochen und eine zukünftige Verschmutzung wird weitestgehend
verhindert. Entfernt mühelos Schlieren von Gabelstaplerrädern, Gummisohlen, Druckfarben usw. 

Aussehen gelb
Dichte bei 20°C g/ml 0,85 +/- 0,2                          DIN 51757
Viskosität bei 40° C 9,2 +/- 10 DIN 51562
Flammpunkt >95° C                             DIN ISO2592
Stockpunkt                                                         - 5 DIN 51583
NBR Verträglichkeit                                           10 % DIN 2285
NOAK 1
WGK 0

BAKUCLEAN TURBO II BRINGT ERKENNBARE VORTEILE UND NUTZEN:

Wirtschaftlichkeit: Eine rasche und unkomplizierte Reinigung senkt Lohnkosten. Hohe
Effektivität durch geringe Einsatzmengen.

Unbrennbar Verhindert das Brandrisiko

Image: Gepflegte Fußböden sind das Aushängeschild Ihres Unternehmens.
„Man bekommt nur eine Chance für eine ersten Eindruck.“ 

ANWENDUNG:

BAKUCLEAN TURBO II wird dem Putzwasser des Bodenreinigungsautomaten in einer Konzentration, je 
nach Verschmutzung zwischen 1:5 bis 1:50 zugegeben. Durch seine schauarme Einstellung entfällt die 
Zugabe von Entschäumer. Im manuellen Reinigungsverfahren wird BAKUCLEAN Turbo II 1:50 dem 
Wischwasser zugegeben. Im Hochdruckgerät sollte Die Konzentration Nicht unter 1:100 liegen.

Eine stetige Qualitätssicherung in unserem Hause wird durch BAKU gewährleistet. 
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