BAKUCLEAN PHOS I

Kombinationsprodukt zur Entfettung, Entrostung und Phosphatierung
in einem Arbeitsgang

BAKUCLEAN PHOS II

+ ist ein Kombinationsprodukt mit dem man in einem Arbeitsgang entfetten, entrosten und
phosphatieren kann.

+ Ist bei allen Werkstoffen aus Eisen und anderen Metallen zum Einsatz zu bringen. Hinterlaf3t auf Stahl
und Eisenwerkstiicken eine blau bis graue Eisenphosphatschicht, die einen ausgezeichneten Haftgrund
fur nachfolgende Beschichtungen aufweist.

« Zur Entfernung von leichtem Flugrost reicht ein einmalige Behandlung im Spriih oder Tauchverfahren.
Bei starkerer Korrosion sollte der Vorgang dementsprechend haufig wiederholt werden. Gereinigte Teile
entweder mit einem Lappen nachwischen oder mit klarem Wasser nachspilen.

¢ BAKUCLEAN PHOS II hinterlaf3t einen temporaren Korrosionsschutz, der fur eine mittelfristige
Zwischenlagerung geeignet ist. Ebenso hat sich BAKUCLEAN PHOS Il als Oberflachenaktivator
fur Aluminium bewéhrt

BAKUCLEAN PHOS Il BRINGT ERKENNBARE VORTEILE U. NUTZEN:

Wirtschaftlich: Durch seine schnelle Entfettungs-, Entrostungs- und
Phosphatierungseffektivitdt Senkung der Lohnkosten

Effektivitat Trotz geringer Verbrauchsmengen, hohe Oberflachengiiten.

Unbrennbar: Verhindert das Brandrisiko, welches zum Beispiel beim Einsatz
I6semittelhaltiger Reiniger besteht.

Umweltentlastend: Die enthaltenen Tenside und Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.
Nach Abtrennung der Ole und einer anschlieRenden Neutralisation
kénnte BAKUCLEAN PHOS II, nach Absprache mit der unteren
Wasserbehorde, der Kanalisation zugefiihrt werden.

ANWENDUNG:

BAKUCLEAN Phos Il wird im Tauchbecken in einer Konzentration von 1:2 bis 1:5 verarbeitet. Sollen nach
der Bearbeitung metallisch blanke Oberflachen erzielt werden, sollte mit einem alkalischen Reiniger
nachgearbeitet werden. Zu empfehlen ist hier BAKUCLEAN 200.

Eine stetige Qualitatssicherung in unserem Hause wird durch BAKU gewéhrleistet.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann rufen Sie uns an. Unser Serviceteam steht lhnen jederzeit zur
Verfuigung.
BAKU Chemie GmbH, Rudolfstr. 19, 42551 Velbert
Tel.: 02051.417 511, Fax: 02051.417 518, Mail: info@baku-chemie.de
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